
รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS 
GARMIN รุ่น GPSmap 64s Thai 

1.  เป็นเครื่องมอืหาต าแหน่งพิกดับนโลกโดยใช้สญัญาณจากดาวเทยีมในระบบ GPS 
2.  มีเครื่องรบัสัญญาณ GPS แบบความไวสูง (High-Sensitivity) ที่รองรบัระบบ WAAS and Hotfix 
3.  มีความคลาดเคลื่อนของการหาต าแหน่งไม่มากกวา่ 10 เมตร RMS 
4.  จอภาพสี LCD ขนาดใหญ่ไมน่้อยกวา่ 1.43 x 2.15 นิ้ว (3.6 x 5.5 ซม.)  , แบบ TFT ไม่น้อยกวา่ 65,000 สี 

มีไฟส่องสวา่งหน้าจอ 
5.  แสดงต าแหน่งพกิัดทัง้ระบบพิกัด UTM และ Latitude/Longitude 
6.  แสดงค่าพิกดับน Datum สากล (WGS84) และ Datum ที่ใช้กบัประเทศไทยได ้
7.  บันทึกขอ้มูลต าแหน่งพกิัดไดไ้ม่น้อยกวา่ 5,000 จุด และสรา้งเส้นทางได้ 200 เส้นทาง 
8.  บันทกึขอ้มูลคา่พิกดัโดยอตัโนมัติ (Track Log) ได้ถงึ 10,000 จุด และสามารถแยกจดัเก็บได้สูงสุดถงึ 

200 Saved Tracks 
9. สร้างเส้นทางกลับอตัโนมตัิได้ (Track back) 
10. เครือ่งมีลกัษณะทนทานตอ่การกระเทือน และสามารถกนัน้ าระดับ IPX-7 
11. มีสายอากาศในตัวเครื่อง 
12. สามารถใช้ไฟจากแบตเตอรี่ (Alkaline, NiMH, Lithium) ขนาด AA จ านวน 2 ก้อน 
14. สามารถใช้ได้ดใีนอณุหภูมขิองประเทศไทย 
15. มีแผนท่ีประเทศไทยบรรจอุยู่ โดยสามารถแสดง ต าแหน่ง อ าเภอ / กิ่งอ าเภอ / ต าบล , ถนนทางหลวง 

แผ่นดิน 1-4 หลัก , ถนน รพช. , ถนนโยธาธกิารและถนนในเขตเทศบาล, เส้นทางรถไฟสายหลัก, สถานี 
รถไฟ , สถานท่ีหน่วยงานราชการและสถานท่ีส าคญัต่างๆมากกวา่ 500,000 จุดทั่วประเทศ เป็นต้น 

16. มีเขม็ทศิอเิล็กทรอนกิส์และระบบหาคา่ความสงูโดยการวดัความดันบรรยากาศ 
17.  มีหน่วยความจ าภายใน (Internal Memory) 4 GB 
18.  สามารถรองรับหน่วยความจ าภายนอก (External Memory) ได้แบบ micro SD card 
19.  มีพอร์ตส าหรับเชื่อมตอ่กบัเครื่องคอมพวิเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High-Speed USB และแสดงผลแบบ USB  
  Mass storage ได้ 
20.  สนับสนุนการการรับ-ส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วยระบบ Garmin Connect tm Mobile 
21.  เมนูการใช้งาน เลือกได้ทัง้ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย 

1.  ห่วงคล้อง 1 อัน 
2. สายส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร ์ 1  เส้น 
3. แบตเตอรี่ Ni-MH ขนาด AA 1 ชุด 
4. คู่มือการใชเ้ครื่อง 1  เล่ม 
 


